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Type

Vadserviet grafitti-fjerner.

Anvendelsesomrader

Typiske anvendelsesomrader: busser, tog, lastbiler, toiletter, elevatorer,
kirker, skilte, busstoppesteder, veegge, gulve, stakit, skoler, institutio-
ner, kontorer.

Anvendes typisk pa mindre omrader bade ude- og indendgrs.
Skader ikke metal, tree, glas eller beton.

Bemaerk:
P4 malede overflader og plast/gummi ber der farst testes pd et ikke
synligt sted for at sikre, at malingen/plasten eller gummiet ikke angribes.

Bl.a. falgende plast- og gummityper kan angribes: ABS, acry! (Plexiglas),
polycarbonat, polyamid, polystyren, PVC, chloropren og viton.

Brugsanvisning

Abn 13get og traek en klud ud igennem hullet. Afriv kluden. Husk altid at
lukke laget efter brug.

Det er ikke ngdvendigt at skylle efter med vand.

EGENSKABER

® Fjerner hurtigt, nemt og effektivt ugnsket maling, bleek, tusch,
limrester, sparkemarker m.m. fra alle ikke porgse overflader
som glas, fliser, sten, metal, melamin-laminat m.m.

® Fjerner og absorberer graffiti i servietten, sa det ikke
smitter af.

* Nem og handy emballage - let at tage med overalt.
® Bgr veere pa alle reng@ringsvogne.

PRODUKTDATA '_
pH-veerdi: ca. 8
Indhold: 50 servietter
For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.
Produktblad udarbejdet 01.02.10
Prod.nr. 70411
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